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UX Super géptípus 4201 5201 6201 7601 8601 11201

Névleges tartálytérfogat (l) 4200 5200 6200 7600 8600 11 200

Tényleges tartálytérfogat (l) 4600 5600 6560 8000 9030 12 000

Öblítővíz-tartály térfogata (l) 580 900

Tartály belső tisztítása alapfelszereltség

SmartCenter Standard csomag

Comfort csomag

Comfort plusz csomag

DirectInject csak Comfort plusz csomaggal

Xtreme-Clean csak Comfort és Comfort plusz csomaggal

Tárolórekesz (l) 240

Bekeverőtartály űrtartalma 60 l nagy rakhellyel, gyűrűvezetékkel, kannatisztító fúvókával, keverőfúvókával és pisztollyal

Bekeverőtartály elszívási teljesítménye (l/min) 200

Szivattyúteljesítmény (l/perc) 520 (260 + 260) 600 (250 + 350) 700 (350 + 350)

Max. szívóteljesítmény (l/perc) 700 800 900

Szivattyúmeghajtás mechanikus vagy hidraulikus

max. átfolyási mennyiség permetezéshez – standard 200 l/perc (1 és 10 bar közötti szórónyomásnál)

max. átfolyási mennyiség permetezéshez, HighFlow+ rendszerrel 400 l/perc (1 és 10 bar közötti szórónyomásnál), csak Comfort vagy Comfort plusz csomaggal

Egyenes vonórúd – felső csatlakoztatás merev

Hitch-vonórúd – alsó csatlakoztatás merev

Vonórúd-csillapítás alapfelszereltség alapfelszereltség

Támasztóláb hidraulikus

Vonófej opció

Tengelyek Állítótengely

fix – 2000 mm fix – 2100 mm

15°-ig kormányzott – 
1800 mm

20°-ig kormányzott – 2000 mm

28°-ig kormányzott – 2100 mm

Passzív hídrugózás opció

Aktív hídrugózás – hidropneumatikus opció opció alapfelszereltség

Nyomtávok (m) 1,50 – 2,25 1,80 – 2,25 2,00 – 2,25 1,80 – 2,25 2,00 – 2,25

min. abroncsméret (átmérő) 270/85 R48 
(Ø 1740 mm)

300/95 R52 
(Ø 1890 mm)

480/80 R46 
(Ø 1936 mm)

380/90 R46 
(Ø 1842 mm)

max. abroncsméret (átmérő) 620/70 R46 
(Ø 2050 mm)

710/75 R42 
(Ø 2140 mm)

520/85 R42 
(Ø 1950 mm)

további abroncsozási lehetőségek külön kérésre

Fék Hidraulikus fék / kétkörös légfék – a nemzeti előírásoktól függően!

ALB - terhelésfüggő fékerő-szabályozó Kétkörös légféknél alapfelszereltség

Hídkormányzás AutoTrail féltengelykormányzás csak kormányzott tengellyel Szimpla 
dupla nyomtáv

automatikus lejtókiegyenlítés AutoTrail hídkormányzásnál alapfelszereltség

Külső mosóberendezés opció

Alvázburkolat opció

Szállítási magasság (m) 3,52 – 3,79 3,75 – 3,90 3,65 – 3,80 3,75 – 3,90 3,90

Szállítási hosszúság (m) 6,85 – 7,30 7,05 – 7,50 7,95 – 8,10 9,70

Üres tömeg (min. kg) 4044 4089 4274 4828 4978 8054

Munkaszélességek (m) 21 – 48 30 – 48

Permetezési magasság (m)  kb. 0,5 – 2,5 m abroncsozástól függően

max. üzemi nyomás (bar) 10

Műszaki adatok
az UX Super vontatott permetező

= alapfelszereltség = opcionális = választható
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Szórókeret típusa Super-L2 Super-L3

Munkaszélességek (m) 21 24 27 27 27 28 28 30 32 33 33 36 36 30 33 36 39 40 42 45 48

lehetséges csökkentett munkaszélességek 15 19 19 21 19 22 24 26 26 26 27 28 30 24 24 24 33 33 33 35 36

9 10 10 15 10 15 15 19 19 19 21 19 24 12 12 12 24 24 24 24 24

8 8 8 10 10 10 12 10 12 12 12 12 12 12

UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX 7601, UX 8601

UX 11201

1-es, 3-as, 4-es, DUS nélkül

1-es, 3-as, 4-es, DUS rendszerrel

AmaSwitch 3-as, DUS pro, 50 cm

AmaSwitch 4-es, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcionális)

AmaSelect, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcionális)

Szórókeret összecsukása és szétnyitása Szükséges traktorhidraulika

Profi 1 hidraulika 1 egyszeres működés és szabad visszatérés / terhelésérzékelés

Flex 1 hidraulika 1 egyszeres működés és szabad visszatérés / terhelésérzékelés

Flex 2 hidraulika 1 egyszeres működés és szabad visszatérés / terhelésérzékelés

Szórókeret-vezetés Szenzorok száma a szórókeret-vezetéshez

DistanceControl 2 (Profi-1 kerethidraulika, Flex 1 + 2 kerethidraulika)

DistanceControl plus 4 (Profi-1 kerethidraulika, Flex 1 + 2 kerethidraulika)

ContourControl 4 (Flex-1 kerethidraulika), 6 (Flex-2 kerethidraulika)

ContourControl rendszer SwingStop funkcióval 4 (Flex-1 kerethidraulika), 6 (Flex-2 kerethidraulika)

ContourControl rendszer SwingStop plus funkcióval 6 (Flex-2 kerethidraulika)

Szórókeret-megvilágítás

LED-es munkafényszóró opció

Fúvókánkénti LED világítás Opció / alapfelszereltség AmaSelect rendszerrel

Kezelés / Terminál ISOBUS

ISOBUS - szoftver alapfelszereltség

GPS Switch opció

GPS Maps opció

GPS-Track opció

További AmaSelect funkciók 

AmaSelect HeightSelect automatikus magasságállítás alapfelszereltség

AmaSelect CurveControl kanyarkompenzáció ContourControl funkciós AmaSelect esetén alapfelszereltség

AmaSelect Row sávos kijuttatás opció

AmaSelect Spot foltszerű kijuttatás alapfelszereltség

Szórókeret
az UX Super vontatott permetező

= alapfelszereltség =  opció /  
alapfelszereltség

= opcionális = választható

A kisebb méretű alternatívák – 
UX Special és UG vontatott permetező
Az AMAZONE a kisebb gazdaságoknak kínálja az  
UX Special és UG vontatott permetezőt, 2200 és 5200 liter 
közötti űrtartalommal. További információkat a két gép kü-
lönálló prospektusában talál.


