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Műszaki adatok

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Centaya Super ráépített vetőgép Centaya 3000 Super Centaya 3500 Super Centaya 4000 Super

Csoroszlyarendszer RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC

Munkaszélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Min. teljesítményigény (kW/LE) 81/110 103/140 132/180

Tartálytérfogat (l) 1 600/2 000

Betöltési magasság (m) 2,17/2,25

Feltöltési szélesség (m) 2,43

Feltöltési mélység (m) 0,91

Sorok száma 20/24 24/28 26/32

Sortávolság (cm) 15,0/12,5 14,6/12,5 15,4/12,5

Tömeg RoTeC pro csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)* 1 250 1 375 1 515

Tömeg TwinTeC csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)* 1 310 1 450 1 620

Tömeg TwinTeC csoroszlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)* 2 730 – 3 180 3 480 3 870

Centaya-C Super ráépített vetőgép Centaya 3000-C Super Centaya 3500-C Super Centaya 4000-C Super

Csoroszlyarendszer RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC

Munkaszélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Min. teljesítményigény (kW/LE) 81/110 103/140 132/180

Tartálytérfogat (l) 2 000

Betöltési magasság (m) 2,17/2,25

Feltöltési szélesség (m) 2,43

Feltöltési mélység (m) 0,91

Sorok száma 20/24 24/28 26/32

Sortávolság (cm) 15,0/12,5 14,6/12,5 15,4/12,5

Tömeg RoTeC pro csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)* 1 360 1 475 1 585

Tömeg TwinTeC csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)* 1 420 1 550 1 690

Tömeg TwinTeC csoroszlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)* 2 840 – 3 290 3 580 3 940

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.


