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IceTiger téli sószóró

IceTiger téli sószóró
A megfelelő útitárs a télre
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Tökéletes precízió

Az AMAZONE az IceTiger formájában egy innovatív függesztett szórót 
kínál só és sóoldat maximális pontosságú kijuttatásához. Az inno-
vatív technológiákat kényelmes kezelhetőséggel és hosszú élettar-
tamú anyagokkal párosító IceTiger hatékony és megbízható partner 
a téli úttakarításhoz.

Az IceTiger téli sószóró egyedülálló jellemzője a hidraulikus meg-
hajtású szállítószalag a szóróanyag számára. Használatával elkerül-
hető a boltozódás és garantált a folyamatos, eltömődésmentes 
anyagáramlás. Az IceTiger géppel a minimális, akár 5 g/m²-es 
mennyiségek is pontosan kijuttathatók. A könnyen áramló finomí-
tott sók és kősók ugyanolyan hatékonyan szórhatók, mint a 
csúszásgátló anyagok, pl. a zúzalék vagy a homok. Ezenkívül az 
1300 literesnél nagyobb tartálytérfogatú IceTiger gépek sóoldat-fel-
szereléssel is elláthatók.

1 m és 8 m közti munkaszélességével az IceTiger mindig pontosan 
a mindenkori felhasználás igényeihez igazítható.

» Erőteljes, takarékos, környezetkímélő!

TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/icetiger

2021: Ezüstérem az IceTiger téli 
sószórónak
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IceTiger téli sószóró

IceTiger S – 
precizitás a legapróbb részletekig

Típusok
A hó és a jég nem akadály az IceTiger S 
vagy az IceTiger gépnek

  380 literes tartálytérfogat (180 és 360 literes tartályma-
gasítókkal akár 920 literig bővíthető)

  W1 és W2 precíziós szórótárcsák 1 és 8 méter közötti 
munkaszélességekkel

  Hidraulikus meghajtású szállítószalag
  Manuális feladásipont-állítás
  Kényelmes és pontos kezelés a modern EasySet 2 

kezelőszámítógéppel

Az IceTiger téli sószóró kétféle méretben kapható. 
Az IceTiger S verzió 380 literes tartállyal rendelkezik, ami 
moduláris rendszerben, tartálymagasítókkal 920 literesre 
bővíthető. 
Az „nagy testvér”, az IceTiger tartálya 1000 literes, ami tar-
tálymagasítókkal egészen akár 1900 literig növelhető. 
Az EasySet 2 kezelőszámítógép, az AmaTron 4 ISOBUS-
kezelőterminál vagy bármely más ISOBUS-kompatibilis ter-
minál segítségével a munkaszélesség rendkívül pontosan 
állítható 1 m és 8 m között, szimmetrikusan és aszimmetri-
kusan egyaránt. Keskeny járdákhoz éppen olyan jól hasz-
nálható, mint széles országutakhoz vagy nagy 
kereszteződésekhez.

Állítható szállítószalag – precíz kijuttatás 
minimális mennyiségeknél is

Precíziós szórótárcsa – 
pontos és kímélő kijuttatás

A hidraulikusan meghajtott, széles sótartó felülettel rendel-
kező szállítószalagnak hála biztonságosan elkerülhető a 
boltozódás. 

  A hidraulikus motornak köszönhetően a szállítószalag 
sebessége gyorsan átváltható gyorsról lassúra, így szük-
ség szerint akár 5 g/m² minimális mennyiség is pontosan 
kijuttatható.

  Egy rugózott és láncfüggönnyel ellátott csúszka átengedi 
a kisebb idegen testeket.

Mind a könnyen áramló, csekély nedvességtartalmú fino-
mított sók, mind a nehezebb, nagyobb nedvességtartalmú 
kősók eltömődés nélkül szórhatók. A só, valamint az FS30 
nedves só 5 g/m² és 80 g/m² mennyiségben, míg a zúzalék 
legfeljebb 300 g/m² mennyiségben juttatható ki.

  W1 precíziós szórótárcsa: Munkaszélesség: 1 m – 6 m
  W 2 precíziós szórótárcsa: Munkaszélesség: 2 m – 8 m
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Típusok

IceTiger – 
pontosság és kimagasló teljesítmény

  1000 literes tartálytérfogat (300 és 600 literes tartály-
magasítókkal akár 1900 literig bővíthető)

  W2 precíziós szórótárcsák 2 és 8 m közötti 
munkaszélességekkel

  Hidraulikus meghajtású szállítószalag

  Manuális vagy elektromos feladásipont-állítás
  Kényelmes és pontos kezelés a modern EasySet 2 kez-

előszámítógéppel vagy a felhasználóbarát AmaTron 4 
ISOBUS-kezelőterminállal

Elektromos feladásipont-állítás 
ISOBUS-terminállal

Az ISOBUS-vezérlésű IceTiger gépen a szóráshatároló ernyő 
jobbra és balra történő elmozdítását menet közben egy 
elektromos szervomotor végzi. A kezelő a traktor vezetőülé-
séből egyszerűen csak beírja az ISOBUS-terminálon, hogy 
mennyire kíván balra és jobbra szórni. Az elektromos fel-
adásipont-állítás ezután teljesen automatikusan és ponto-
san beállítja a szóróanyag feladási pontját. Ezzel egy időben 
egy hidraulikus motor szabályozza a szórótárcsák fordulat-
számát. Ilyen módon automatikusan létrejön a kívánt szim-
metrikus vagy aszimmetrikus szórási kép. Kényelmesebb és 
egyszerűbb már nem is lehetne.

Az innovatív Smart Precision System rendszer, amelynek része 
  a hidraulikus meghajtású szállítószalag,
  a precíziós szórótárcsa és 
   ISOBUS-alapú elektromos feladásipont-állítás még ké-

nyelmesebb és egyszerűbb üzemeltetést tesz lehetővé 
az IceTiger számára, 1000 literes tartálytérfogattól.

Smart Precision System – pontosabb, 
időtakarékosabb, környezetkímélőbb

Kizárólag az 1000 liternél nagyobb tartálytérfogatú IceTiger gépekhez»
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IceTiger téli sószóró

Tökéletes felszerelés az IceTiger S és 
IceTiger gép számára

Hasznos kamerarendszer

Lehetőség van egy szóráshatároló ernyőre néző tolatóka-
mera, valamint egy belső tartálykamera csatlakoztatására a 
szintellenőrzéshez.

Kiváló teljesítmény a nagyméretű, kedvező súlypontú, há-
rompont-felfüggesztésű tartálynak köszönhetően. A tartály 
optimalizált formája garanciát jelent arra, hogy a meredek 
tartályfalakon ne maradjanak szóróanyag-maradványok.

Kedvező súlypontú tartály

Könnyű karbantartás és tisztítás

Fontos porvédelem

A nyitott kialakítás és a levehető burkolatok megkönnyítik 
az IceTiger karbantartását és tisztítását.

Megakadályozza a korrozív hatású sópor felhalmozódását a 
traktor hátsó részén.

IceTiger S
  Tartálytérfogat: 380 l – 920 l 
  Munkaszélesség: 1 m – 8 m

IceTiger
  Tartálytérfogat: 1000 l – 1900 l 
  Munkaszélesség: 2 m – 8 m
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Felszereltség

Világítás a közúti közlekedéshez, körvillogó, tartálybelső-vi-
lágítás és munkavilágítás LED-es lámpákkal, amelyek a ha-
gyományos fényforrásoknál kevésbé érzékenyek a sós víz 
behatolására.

Kapcsolható LED-es munkavilágítás: A piros szín segít meg-
különböztetni a hulló havat a repülő sótól. A fehér szín csú-
szós körülmények között széles látószöget biztosít a szórás-
határoló ernyőre.

A funkciók és a tartály tartalmának ellenőrzésére.

Tökéletes világítás

Praktikus fellépő

Kiváló minőségű anyagok

A szállítórendszer, a szórótárcsa és a csúszda korróziómen-
tes műanyagból vagy rozsdamentes acélból készül.

Kényelmes felhajtható takaróponyva

Védi a szóróanyagot a szennyeződésektől és a víztől, és a 
beépített ellenőrző ablakon keresztül közvetlen betekintést 
nyújt a tartály belsejébe.

Erős, takarékos, környezetkímélő

Kényelmes görgős leállító szerkezet

Az IceTiger mozgatását, valamint fel- és leakasztását négy 
kerék könnyíti meg.
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IceTiger téli sószóró

Nedves só precíz kijuttatása és zúzalék 
megbízható eloszlatása

IceTiger téli sószóró integrált sóoldat-felszereléssel

Kiváló minőségű, többrétegű festés

A legjobbak minden területről:
1   14 lépéses festéselőkészítés, pl. zsírtalanítással
2  A cink-foszfátozás megakadályozza a rozsda bejutását 

a festékréteg alá
3   Vastag rétegű KTL mártó alapozás a teljes felületű kor-

rózióvédelemért, még üregekben és nehezen hozzáfér-
hető helyeken is

4  Porbevonat az esztétikus megjelenésért és a mechani-
kai igénybevételekkel szemben ellenálló nagy 
festékvastagságért



MI8954_IceTiger_5c_08_2022_de.indd   8 30.08.22   17:26

8 9

MI8954_IceTiger_5c_08_2022_de.indd   9 30.08.22   17:26

Felszereltség

Smart Precision System rendszer 
integrált sóoldat-felszereléssel

Zúzalék megbízható eloszlatása

Opció az IceTiger géphez 1300 literes tartálytérfo-
gattól kezdve: A 30%-os sólétartalmú FS30 nedves 
sóhoz való sóoldat-felszerelésnél egy hidraulikus 
sólészivattyú biztosítja a pontosan szabályozható 
sóoldat-ellátást a két, egyenként 250 literes 
műanyag tartályból.

  A felszerelt tartály a komplett gép integrált ré-
sze, így a szóró továbbra is kedvező súlyponti 
helyzetben, a traktorhoz közel helyezkedik el. 

  A szilárd só és a sóoldat a garat és a szórótányér 
közötti szabadesés során keveredik össze.

  A keveréssel kb. 23%-kal csökkenthető a sótar-
talom a száraz sóhoz képest.

Sóoldat-felszerelés összesen 500 literes tartálytérfogattal, 
FS30 nedves só kijuttatásához

Az IceTiger szórógép egy másik alkalmazási területe a zúzalék 
kiszórása a téli hónapokon kívül is. Az IceTiger így sokolda-
lúan használható.
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IceTiger téli sószóró

Intelligens kezelési kényelem 
a maximális pontosságért

EasySet 2 kezelőszámítógép – 
egyszerűen kezelhető

Az EasySet 2 az ideális kezelőszámítógép, ha fontos a 
 kényelmes és igazán egyszerű kezelhetőség.

Az EasySet 2 előnyei:
  Intuitív kezelhetőség cserélődő gépkezelők esetén 
  A szórásmennyiség haladási sebességtől függő 

szabályozása
  A traktor elindulása előtt előadagolás végezhető a jelző-

lámpa funkcióval
  Manuális feladásipont-állítással: A feladási pont közvet-

lenül a szórón, a kívánt szórási mennyiség és munkaszé-
lesség pedig az EasySet 2 egységen állítható be

  A munkaszélesség (m), a mennyiség (g/m²) és a haladási 
sebesség (km/h) kijelzése

  + 100%-os funkció, amely megduplázza a szórási meny-
nyiséget az olyan kritikus területeken, mint pl. a hidak 
és a kereszteződések

  Kalibráló gomb a munkaszélesség, a sebesség, valamint 
az útszóró só és sólé kiszórási mennyiségének 
kalibrálásához

  A munkavilágítás és a körvillogó vezérlése

AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminál – 
a maximális lényelemért

Az AMAZONE saját fejlesztésű AmaTron 4 ISOBUS kezelőtermi-
nálja magától értetődővé teszi a kényelmes munkavégzést. 
A 8 colos és tükröződésmentes multitouch színes kijelzőnek 
köszönhetően egyszerű a leolvasás, és gyorsan bevihetők a 
szükséges adatok. A funkciók kezelése mindig magától értető-
dő a 12 gombbal vagy az érintőképernyő szoftvergombjaival.

Az AmaTron 4 előnyei:
  Kényelmes, alkalmazásbarát, táblagéphez hasonló 

kezelhetőség 
  Gyakorlatközpontú és intuitív menüvezérlés
  Nagyobb kijelzőfelület a szoftvergombok közelségérzé-

kelőn alapuló dinamikus elrejtése és megjelenítése révén
  A szórásmennyiség haladási sebességtől függő 

szabályozása
  Felfutási görbe, amivel azonnal rendelkezésre áll a szó-

róanyag teljes mennyisége
  A kívánt munkaszélesség egyszerű beállítása a traktor 

üléséből a bal és a jobb oldalra

  Szabadon konfigurálható multifunkciós kijelző minden lé-
nyeges információval, pl. az aktuális kiszórási mennyiség-
gel, a hátralévő útszakasszal, a haladási sebességgel stb.

  Elektromos feladásipont-állítással: A szóróanyag feladási 
pontjának, valamint a szórótárcsák fordulatszámának 
teljesen automatikus és pontos beállítása, szimmetrikus 
vagy aszimmetrikus szóráskép létrehozásához

  Az egyes szóróanyagokhoz különböző tulajdonságok 
kalibrálhatók
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Felszereltség | Elektronika

az 1000 liternél nagyobb tartálytérfogatú ISOBUS-vezérelt IceTiger gépekhez

Hála az AUX-N funkciónak a gép sok funkcióját tudja a 
munkamenüben az AmaPilot+ vagy egyéb ISOBUS több-
funkciós kezelőkarral kezelni.

Az AmaPilot+ előnyei:
  Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető három 

szinten
  Állítható kéztámasz
  Szabad és egyedi gombkiosztás

A FlowCheck radaros érzékelő lehetővé teszi az eltömődés 
korai felismerését. Az ISOBUS-terminálon azonnal megjele-
nik egy üzenet, ha eltömődés jelentkezne, például nehezen 
folyó nedves só használata esetén.

A hagyományosan használt érzékelőkkel ellentétben a ra-
daros érzékelő sokkal kevésbé érzékeny a szennyeződések-
re, így a felhasználónak ritkábban kell tisztítania a folyama-
tos működőképesség fenntartásához. Ez jelentősen növeli 
az ilyen rendszerek megbízhatóságát és elkerülhetővé teszi 
az állásidőket.

AmaPilot+ – 
mindent egy kézből!

System FlowCheck – 
radaros érzékelőrendszer

FlowCheck radaros érzékelő

Kizárólag»

Az AmaPilot+ többfunkciós kezelőkar igazán 
kényelmessé teszi a kezelést
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Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Típus IceTiger S IceTiger

Munkaszélesség (m)
– W 1 szórótárcsával 1 – 6 –

– W 2 szórótárcsával 2 – 8 2 – 8

Tartálytérfogat (l) 380 1 000

– S 180 (l) tartálymagasítóval 560 –

– S 300 (l) tartálymagasítóval – 1 300

– S 360 (l) tartálymagasítóval 740 –

– S 600 (l) tartálymagasítóval – 1 600

– S 180 (l) + S 360 (l) tartálymagasítóval 920 –

– S 300 (l) + S 600 (l) tartálymagasítóval – 1 900

Sóoldat-felszerelés (l) – 500

Betöltési magasság 
(m)

– tartálymagasító nélkül 1,36 1,50

– tartálymagasítóval 1,51 – 1,81 1,65 – 1,95

Feltöltési szélesség (m) 1,34 2,10

Teljes hossz (m) 1,10 1,30

Teljes szélesség (m) 1,45 2,40

Teljes magasság (m) 1,96 2,10

Hasznos terhelés (kg) 1 750 3 200

Műszaki adatok
IceTiger téli sószóró

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG 
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE KFT. 
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: tamas.kovacs@amazone.hu
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