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Cayena 6001 Cayena 6001-C

Largeur de travail (m) 6,00 6,00

Largeur au transport (m) 3,00 3,00

Dents TineTeC ou TineTeC HD

Inter-rangs 16,6 cm

Nombre de rangs de semis 36

Volume de trémie de semences (l) 3 600 4 000 (répartition 60:40)

Vitesse de travail (km/h) 8 – 15

Puissance absorbée mini (kW / CV) 100/136

Points d’attelage Cat 3/4N ou K700

Essieu de transport 4 roues du mécanisme de roulement intégrées dans le rouleau Matrix

Nombre de roues Matrix 12

Recouvreur Recouvreur FlexiDoigts S

Poids à partir de (kg) 5 900 6 100

Distributeurs nécessaires 2 DE + 1 SE + retour libre

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions 
applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu’une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les 
charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables avec tous les fabricants 
de tracteurs.

Caractéristiques techniques du semoir à dents traîné Cayena
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