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Avant 02 / FTender

Caractéristiques techniques

Type

Largeur de 
travail 

(m)

Largeur au 
transport 

(m)

Puissance 
absorbée 

mini 
(kW/CV)

Pour une 
puissance du 

tracteur jusqu’à 
(kW/CV)

Nombre de 
porte-outils

Poids mort sans 
rouleau 

mini
(kg)

Poids mort avec 
rouleau 

KW 580 mini
(kg)

KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1 350 1 969

KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1 340 1 959

KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1 580 2 199

KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1 360 1 979

KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1 610 2 229

KG 6002-2 6,00 3,00 132/180 265/360 20 3 779 4 260

Cultivateur rotatif KX/KG Cultimix

Rouleaux de réappui

Rouleau Packer Rouleau à anneaux trapézoïdaux Rouleau Matrix Rouleau Matrix 
avec pneus à 
profil Matrix 

Type PW 500 PW 600 TRW 500 TRW 600
KW 
520* KW 580 KWM 600

Largeur de travail (m) 2,50 3,00 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Diamètre (mm) 500 600 500 600 520 580 600

Poids mort mini (kg)

Avec un inter-rangs de 12,5 cm – – – – – – 534 612 – 638 733 828 339 521 593 668 529 606 669

Avec un inter-rangs de 14,6 cm – – – – – – – 572 – – 692 – – – 567 – – 578 –

Avec un inter-rangs de 15,0 cm 327 385 500 521 598 675 494 – – 592 – – – 481 – – 500 – –

Avec un inter-rangs de 15,4 cm – – – – – – – – – – – 759 – – – 603 – – 638

*Uniquement pour un inter-rangs de 12,5 cm et une largeur de travail de 3 m 

Type

Largeur de 
travail 

(m)

Largeur au 
transport 

(m)

Puissance 
absorbée 

mini 
(kW/CV)

Pour une 
puissance du 

tracteur jusqu’à 
(kW/CV)

Nombre de 
porte-outils

Poids mort sans 
rouleau 

mini
(kg)

Poids mort avec 
rouleau 

KW 580 mini
(kg)

KE 3002-240 3,00 3,00 66/90 176/240 12 968 1 425

KE 4002-240 4,00 4,00 66/90 176/240 16 1 150 1 950

Herse rotative KE 02-240 Rotamix
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Trémie frontale FTender

Type

FTender 1600 FTender 1600 
avec rouleau

Pneupacker avant

FTender 2200 FTender 2200 
avec rouleau

Pneupacker avant

FTender 2200-C

Capacité de trémie (l) 1 600 2 200

Nombre d’unités de distribution 1 2

Distributeurs nécessaires
1 SE (avant) avec

retour libre

Débit d’huile mini (l/min) 28

Attelage au tracteur
Attelage 3-points

Cat. 3/4N

Poids total autorisé (kg) 3 421 3 421 4 118 4 118 4 203

Largeur hors tout (m) 2,504 2,504 2,504 2,504

Hauteur de remplissage (m) 1,402 1,581*/1,737 1,582 1,762*/1,917

Longueur hors tout (m) 1,698 2,093 1,698 2,093

Poids à vide (kg) 526 1 111 661 1 246 783

Combiné de semis Avant 02

Combiné arrière Avant 3002 Avant 4002 Avant 6002-2

Modèle fixe Repliable

Largeur de travail (m) 3,00 4,00 6,00

Nombre de têtes de distribution 1 2

Distributeurs nécessaires 
avec marquage de jalonnages

1 DE pour pression de terrage/relevage de disque
+ 1 DE pour traceurs

1 DE pour pression de terrage/relevage de 
disque + 1 DE pour traceurs + 1 DE pour 

tirant supérieur hydraulique

Poids avec les disques TwinTeC et
le cultivateur rotatif KG Super (kg) mini

2 629 3 094 5 560

Caractéristiques techniques

*Rouleau en position de transport/de travail

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent diverger en fonction de l’équipement. Les disposi-
tions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu’une obligation d’autorisation spéciale peut être exigée. 
Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables 
avec tous les fabricants de tracteurs.


