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Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions ap-
plicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges 
admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Type IceTiger S IceTiger

Largeur de travail (m)
– avec disque d'épandage W 1 1 – 6 –

– avec disques d'épandage W 2 2 – 8 2 – 8

Capacité de trémie (l) 380 1 000

– avec extension de rehausse S 180 (l) 560 –

– avec extension de rehausse S 300 (l) – 1 300

– avec extension de rehausse S 360 (l) 740 –

– avec extension de rehausse S 600 (l) – 1 600

– avec extension de rehausse S 180 (l) + 360 (l) 920 –

– avec extension de rehausse S 300 (l) + 600 (l) – 1 900

Équipement sel humide (l) – 500

Hauteur de 
remplissage (m)

– sans extension de rehausse 1,36 1,50

– avec extension de rehausse 1,51 – 1,81 1,65 – 1,95

Largeur de remplissage (m) 1,34 2,10

Longueur hors tout (m) 1,10 1,30

Largeur hors tout (m) 1,45 2,40

Hauteur globale (m) 1,96 2,10

Charge utile (kg) 1 750 3 200

Caractéristiques techniques
Épandeur hivernal IceTiger

MI8969 (fr_II) 09.22

AMAZONE S.A. Forbach
B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
Tél. +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71
www.amazone.fr · E-Mail : forbach@amazone.fr

Printed in Germany www.amazone.fr E-Mail : forbach@amazone.fr


