
Технические характеристики навесного опрыскивателя UF

Модель UF 901 
12 м 

Q-plus 
115 л/мин 
NG 5-секц 
AmaSet+

UF 901 
15 м 

Q-plus 
160 л/мин 
TG 5-секц 

AmaSpray+

UF 1201 
15 м 

Super-S1 
160 л/мин 
NG 5-секц 
AmaSet+

UF 1201 
21/15 м  

Super-S1 
210 л/мин 
TG 7-секц 
AmaTron 4

Фактический объем (л) 1 050 1 050 1 350 1 350

Собственная масса (кг) 680 713 893 1 012

Длина (м) * 1,65 1,65 1,70 1,70

Высота (м) 2,66 2,66 3,30 3,30

Транспортная ширина (м) 2,56 3,00 2,40 2,40

Регулировка высоты (м) 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20

Модель FT 1001

Основная масса (кг) 217

Номинальный объём (л) 1 000

Фактический объем (л) 1 125

Допустимая общая масса (кг) 1 475

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не име-
ют обязательной силы! В зависимости от оснащения технические характери-
стики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений 
машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны. 

* Размеры от крепления нижней тяги
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