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Серийное демпфирование дышла

Центральное шасси

Гидравлическая верхняя тяга – 
всегда в порядке

Интегрированное центральное шасси, оснащенное шинами 
700/40-22,5, 550/45-22,5 или 400/60-22,5, обеспечивает высо-
кую маневренность машины на поле и на дороге. 
Положение шасси гарантирует хорошее распределение мас-
сы и позволяет применять те или иные катки AMAZONE в 
зависимости от почвенных условий. Во избежание раскачки 
машины Certos-2TX серийно оснащен системой амортизации 
дышла, давление которой можно регулировать в зависимости 
от ситуации.

Для выравнивания косого вектора тяги на Certos предусмо-
трена дополнительная гидравлическая верхняя тяга. 
Дополнительный цилиндр в задней части машины способ-
ствует очень простой и точной корректировке машины. 
С помощью гидровыхода ДД можно из кабины трактора опти-
мально адаптировать машину. Верхняя тяга является боль-
шим преимуществом особенно на склонах.

Гидравлическая регулировка глубины 
обработки

Борона Certos-2TX серийно оснащена гидравлической регу-
лировкой глубины обработки для большего комфорта, 
поскольку глубину обработки можно настроить также во вре-
мя работы, из кабины трактора.

Преимущества гидравлической регулировки глубины 
обработки

  Обработка почвы на необходимую глубину благодаря 
бесступенчатой регулировке из кабины трактора

  Гибкая и быстрая адаптация к актуальным условиям 
эксплуатации (разворотная полоса, колея, …)

  Обзорная шкала для ориентирования

Гидравлическая верхняя тяга на Certos 6002-2TX   Опционально предлагается ручная регулировка глубины 
обработки, при которой ее устанавливают с помощью 
регулировочных клипс

  Серийная гидравлическая регулировка глубины обработки

Certos  | 5 – 7 м


