
MI8990_Streuer_09_2022_5c_de.indd   16 10.10.22   11:53

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! 
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. 
Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Модель машины Объём 
бункера (л)

Полезная 
нагрузка (кг)

Собственная 
масса (кг)

Высота 
заполнения 

(м)

Ширина 
заполнения 

(м)

Ширина 
(м)

Длина 
(м)

Универсальные распределители
E+S / E+S Hydro 301   300 1 500 156/149 0,99 0,98 1,09 1,10
E+S / E+S Hydro 301 + S 95   395 1 500 170/163 1,10 1,00 1,09 1,10
E+S / E+S Hydro 301 + S 190   490 1 500 177/170 1,20 1,00 1,09 1,10
E+S / E+S Hydro 751   750 1 500 193/185 1,30 1,40 1,51 1,34
E+S / E+S Hydro 751 + S 180   930 1 500 212/205 1,40 1,41 1,51 1,34
E+S / E+S Hydro 751 + S 360 1 110 1 500 222/214 1,50 1,41 1,51 1,34

Распределитель для зимней технической службы
EK-S / EK-SH 150   150   250 65/68 0,86 0,86 0,95 1,00
EK-S / EK-SH 260   260   300 69/72 0,99 1,03 1,08 1,18
EK-S / EK-SH 370   370   400 74/77 1,14 1,19 1,23 1,23
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